Patin Hidraulico con Bascula

Ruedas de Nylamid Bomba hidraulica de una La bascula puede ser
tipo tandem. sola pieza que maximiza leida desde diferentes
eficiencia y productividad. angulos.

Permite transportar y pesar la
carga al mismo tiempo.

Puede trabajar con energia Graseras de lubricacion Construccién ultra
interna (baterias recargables) o en puntos clave. reforzada.
externa (110 v).

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ZR International o
ILS@ Organization for T U v
- Capacidad: 2000 kg : Largo de la 1143 mm il I ancatglzation PRODUCT SERVICE
- Horquillas 1,143 x 705 mm \ Horquilla (45" 1SO 9001 - ISO 14000 - OHSA-S18000

(45"x27.75")

Altura maxima 180 mm (7") EE R l Ancho del 705 mm
+ Altura minima 85 mm (3.343") Patin (27.75%) DISTRI BU I DOR AUTORIZADO

* Ancho de la horquilla 171 mm

(6.75") ) Ancho de Ia 171 mm —

+ Ancho interior horquillas 365 mm II:D | Horquilla (6.75") Montacargas del Valle de México S.A. de C.V.
(14.37")

- Altura total con maneral [‘? A | Altura 85 mm -
ensamblado: 1200 mm Minima (3.343") !: : I 5: : ]

* Peso: 131 kilogramos

* Pintura: Esmalte de alta . Altura 190 mm multilift@montacargas.com.mx
resistencia Méxima (757 (55) 5583.0055

Www.montacargas.com.mx




